
安全装置を一時的にOFFにする方法

車両点検・整備の前にお読みください。

車検やメンテナンス、給油するときに使う便利な機能をご紹介

安全装置を一時的にOFFにできます。

整備士さんに管理用リモコンをお渡しください。

メンテナンスガイド

整備士さんへお渡しください

KATO-DENKI
※本書に記載されている内容は2023年6月1日現在のものです。 GYZ-23195-1

管理用リモコン（赤）



安全装置を一時的にOFFにする方法①

メンテナンスモード

メンテナンスモードにします。一度だけ安全装置が動作しません。

エンジンを始動して５秒以内に
プログラムスイッチを５秒以上
押し続けます。

動作確認LED（青）が早点滅に変化します。
１分以内にブザー停止ボタンを押します。

動作確認LED（青）が点灯し操作完了です。
メンテナンスモードになりました。

プログラムスイッチ

エンジンを停止しても車内ブザー、車内センサーは作動しません。
給油や洗車などに便利です。エンジン始動で通常モードに戻ります。

動作確認LED（青）と
プログラムスイッチが
一緒なっている場合は､
LEDの先端を押します。

動作確認LED（青）

動作確認LED（青）
が点滅します。

動作確認LED（青）
が点灯します。

エンジン始動

ブザー停止ボタン

スイッチ

注意

車内音声タイプのBS-700V、BS-350KVは、
メンテナンスモードをご利用できません。
次項の安全装置を一時的にOFFにする方法②
をご利用ください。

注意

対象製品：BS-700S、BS-700M、BS-700C、BS-350K、BS-350KM、BS-350J



安全装置を一時的にOFFにする方法②

管理用リモコン操作

管理用リモコンを操作してブザー停止、センサー停止できます。

もう一度エンジン始動してエンジン停止するまで安全装置は作動しません。
車両点検時に便利です。

ブザー停止ボタン

エンジン停止後に車内ブザーが鳴りますので、管理用リモコンのブザー停止ボタンを押して止めます。エンジン停止後に車内ブザーが鳴りますので、管理用リモコンのブザー停止ボタンを押して止めます。

管理用リモコンの　　　ボタンを押してセンサーを作動した後、もう一度　　　ボタンを押して
センサーを解除します。
管理用リモコンの　　　ボタンを押してセンサーを作動した後、もう一度　　　ボタンを押して
センサーを解除します。
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管理用リモコン（赤）

管理用リモコン（赤）

センサーを作動すると動作確認LED（青）
が点滅します。

センサーを解除すると動作確認LED（青）
が消灯します。

対象製品：BS-700S、BS-700M、BS-700C、BS-700V、BS-350K、BS-350KM、BS-350KV、BS-350J
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